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Feature:
• Unterstützt Upload und Download 
 vom externen Speicher per WiFi
• Unterstützt WiFi 802.11 b/g/n Transfer
• Ermöglicht gleichzeitigen Zugriff von 
 bis zu 6 Geräten
• Externer Speicher auch geeignet für 
 Smartphones und Tablet PCs
• Unterstützt AP Client für Internetzugang
• Unterstützt Multi-LUN
• Unterstützt Dateityp Sortierung, 
 inklusive Audio, Video und Foto 
• Unterstützt iOS & Android App 
• Unterstützt PC / NB für eine kabellose
 Anschlussschnittstelle
• Unterstützt iTunes Server für MAC-
   Benutzer- Zugriff
• Unterstützt UPnP (DLNA-kompatibel) 
• Unterstützt AirPlay
• Mehrsprachige Unterstützung
• WiFi Übertragung mit Security Protection
• Passwortgeschützter Zugang 
• Unterstützt Firmware Upgrade
• Unterstützt USB 3.0
• Geeignet für 2,5" SATA 
 1,5G/3G/6G HDD
• Kosteneffektiv

Packungsinhalt:
• 1x Wireless LogiCloud 
 
• 1x USB Ladekabel
• 1x Handbuch

Verpackung:
• Abmessungen Verpackung: mm
• Gewicht Verpackung: kg
• Abmessungen VPE: mm
• Menge VPE: Stück
• Gewicht VPE: kg

Festplattengehäuse
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Spezifikation:
Haupt-Chip Ralink RT5350

SDRAM
SPI Flash ROM 8 MB
MCU für Peripherie Steuereinheit

WiFi-Schnittstelle 802.11 b/g/n, 1T1R
Unterstützt AP Clint Modus 
WiFi Verschlüsselung: WEP/WPA/WPA2
Unterstützt WPS
150 MBit Übertragungsrate

Eingebettetes Linux-System 2.6.21
Unterstütze Dateisysteme NTFS/FAT32/HFS+/EXFAT
Unterstützt USB 3.0 
Netzwerkbetrieb DHCP, Statische IP
Apple Plattform iPhone/iPad/iOS 4.0 und höher

iMac OS 10.5 und höher
Android App Phone: Android Phone Version 2.1 

Pad: Android Pad 3.0 oder höher
PC/Notebook Windows 2000/XP/Vista/7
Web UI Einstellung
Unterstützte Sprachen Englisch, Chinesisch (traditionell/einfach)
Benutzerfreundliche GUIe SSID Einstellung

Speicherinformation 
Web Server
Firmware Upgrade
Unterstützt Media stream

Wireless Zugriff LED 
Batterie 3350mA

LED Strom / niedriger Batteriestand LED
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